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Instruction Manual

Manual ID 2025M-00003

AquaTronix™ G200 מדריך למשאבה רובוטית לבריכה

מדריך לרוכש המוצר
58765

 

Bestway עבור לערוץ היוטיוב של

www.bestwaycorp.com/support לקבלת עזרה, ניתן לבקר בכתובת
מומלץ לא להחזיר את המוצר לחנות
יש לכם שאלות? בעיות? חסרים חלקים?
bestwaycorp.com/support לשאלות נפוצות, מדריכים, סרטונים או חלקי חילוף, יש לבקר בכתובת

הוראות בטיחות חשובות
אזהרה

.www.bestwaycorp.com :או לחפש באתר האינטרנט Bestway למידע נוסף, יש ליצור קשר עם

יחידת אספקה ניתנת לניתוק.

JOD-( המתאמים .)XVE024-1260180-Z( -ו )XVE024-1260180-4( , )JOD-S-090200BS-2( , )JOD-S-090200GS-2( יש להשתמש במכשיר רק עם המתאם
S-090200GS-2( ו-)XVE024-1260180-4( הם עבור מדינה אירופית, למעט בריטניה, המתאמים )JOD-S-090200BS-2( ו- )XVE024-1260180-Z( הם עבור 

בריטניה.

אזהרה: לצורך טעינת הסוללה, יש להשתמש רק ביחידת האספקה הניתנת לניתוק, המסופקת עם מכשיר זה.
יש לנתק את המשאבה מרשת האספקה לפני ביצוע תחזוקת משתמש כגון ניקוי המסנן.

יש לנתק תמיד את המשאבה משקע החשמל לפני החיבור, הניתוק או הניקוי.
אנשים בעלי מגבלות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות או חסרי ניסיון וידע, יוכלו להשתמש במשאבה זו במידה והם קיבלו פיקוח או הדרכה לגבי השימוש במוצר בצורה 

בטוחה ואם הם מבינים את הסכנות הכרוכות בכך.
משאבות שאין אינדיקציה לגביהן עד כמה הן מוגנות מהשפעת קיפאון, לא יושארו בחוץ בתנאי מזג אוויר קפואים.

ילדים לא ישתמשו במכשיר זה.
ניקיון ותחזוקת לא יבוצעו על ידי ילדים.

יש להשגיח על ילדים בכדי לוודא שהם לא ישחקו עם מוצר זה.
מכשיר זה מכיל סוללות שאינן ניתנות להחלפה.

9.0Vd.c. 2.0A IPX8 :שואב לבריכה
)JOD-S-090200BS-2( ומתאם )JOD-S-090200GS-2( מתאם

100-240V~50Hz/60Hz 0.5A Class II :כניסה
9.0Vd.c. 2.0A 18.0W :יציאה

)XVE024-1260180-Z( -ו )XVE024-1260180-4( מתאמים
100-240V~50Hz/60Hz 0.5A Class II :כניסה

12.6Vd.c. 1.8A 22.68W :יציאה

השלכת המוצר
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אין להשליך מכשירים חשמליים כפסולת עירונית. יש להשתמש במתקני איסוף נפרדים למיחזור. יש ליצור קשר עם הרשות המקומית או למשווק לקבלת ייעוץ בנושא מיחזור.

הרכבה והפעלה
מותאם ל

בריכות עגולות - עד קוטר 7.32 מ' )24 אינץ'(
בריכות מלבניות - עד אורך 9.56 מ' )31.4 אינץ'(

בריכות אובליות - עד אורך 7.92 מ' )26 אינץ‘(
בריכות קרקעיות עם רצפה שטוחה

לא מותאם ל
כל בריכה עם קיר פלדה ומבנה ציפוי פנימי גמיש

בריכה קרקעית עם רצפה משופעת

הרובוט יפסיק במהלך השימוש בתנאי הבריכה הבאים:
לציפוי הפנימי בתחתית הבריכה יש קמטים

הבריכה הותקנה על קרקע לא אחידה, לא יציבה או לא ישרה
אם בתחתית יש כמות גדולה של פסולת, מומלץ לרוקן את הסל לאחר 10 דקות של שימוש כדי לייעל את ביצועי הרובוט.

יש להשתמש רק במתאם החיצוני המקורי וכבל הטעינה שסופק.

יש לוודא שהרובוט ויציאת המטען נקיים ויבשים לפני הטעינה.

יש לוודא שהרובוט כבוי על ידי הזזת המתג למצב OFF לפני הטעינה.

יש לטעון את הרובוט במלואו )כ-5-6 שעות( לפני השימוש הראשון בו.

כדי להתאים את אורך המצוף, יש לשחרר מספיק חבל מהמצוף כדי לכסות את עומק מי הבריכה בתוספת כ-0.5 מ' )19.7 אינץ'(.

אם המצוף רחוק מכדי שניתן יהיה לשלוף אותו ידנית, יש להשתמש בוו שסופק. יש להניח את הוו על מוט טלסקופי )מוט טלסקופי לא כלול( ולאחר מכן להשתמש בו כדי 
לאחזר את המצוף.

יש להסיר את סולם הבריכה, סקימר המשטח וחפצים צפים אחרים מהבריכה, מכיוון שהם עלולים לחסום את תנועת הרובוט.

אם נעשה שימוש במים מלוחים בבריכה, יש לוודא שכל המלח מומס לפני הכנסת הרובוט למים.

חשוב: אם הרובוט אינו טעון במלואו לאחר 7 שעות, השתמש בעדינות בנייר זכוכית כדי להסיר קורוזיה, כפי שמוצג בשלב 6.

חשוב: כדי לייעל את ביצועי הרובוט, כבה את מערכת הסינון. זרימת המים הנוצרת על ידי מערכת הסינון תסכן את פעולתו הרגילה של הרובוט.

נורית חיווי מתח
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אין אור
המתג כבוי
הסוללה ריקה

אור ירוק
הרובוט פועל כרגיל בבריכה

הטעינה הושלמה

המתג דולק אבל הרובוט מחוץ למיםאור ירוק מהבהב

אור אדום מהבהב
הרובוט נטען

הסוללה תתרוקן בעוד 10 דקות

תחזוקה ואחסנה
הסוללה תאבד טעינה במהלך האחסון. יש להקפיד לטעון את הרובוט במלואו לפני האחסון.

יש לטעון מחדש את הסוללה לפחות פעם בשלושה חודשים כאשר אינה בשימוש.
יש לנתק את המתאם החיצוני מהשקע ולאחר מכן לנתק את כבל הטעינה מהמתאם החיצוני ומהרובוט.

יש לנתק את האביזרים מהרובוט. במידת הצורך, יש לשטוף את הרובוט ואת האביזרים במים טריים. אין להשתמש בחומר ניקוי.
חשוב להקפיד ולנקז את המים מהרובוט לפני אחסונו.

יש להשתמש במטלית לחה כדי לנקות ולייבש את הרובוט ואת אביזריו.
.38ºC/100ºF-10 לºC/50ºF יש לאחסן את המוצר במקום יבש עם טמפרטורה בינונית שנעה בין

הערה: טמפרטורת אחסון גבוהה יותר עשויה להפחית את חיי הסוללה.

בעיות נפוצות
פתרוןהגורם לבעיהבעיה

הרובוט לא יכול ללכוד פסולת, או שהוא זז 
לאט או לא זז בכלל.

יש לטעון את הרובוט.סוללה חלשה.

תא הפסולת מלא, או שמסך הפסולת חסום.
יש לנקות את תא הפסולת או את מסך 

הפסולת.
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המדחף תקוע או שבור.
לקבלת סיוע, ניתן לבקר בחלק התמיכה 

באתר האינטרנט שלנו, 
.www.bestwaycorp.com

הרובוט מפסיק לזוז, אבל הראש עדיין 
מסתובב.

תא הפסולת מלא, או שמסך הפסולת חסום.
יש לנקות את תא הפסולת או את מסך 

הפסולת.

יש לבדוק ולהסיר את כל הפסולת.הרובוט נתקע בפסולת בתחתית.

הראש המסתובב לא עובד או לא יכול 
להפסיק לעבוד.

הראש המסתובב תקוע.
יש לבדוק ולהסיר כל פסולת שנלכדה 
מתחת לראש המסתובב של הרובוט.

הראש המסתובב לא עובד.
לקבלת סיוע, ניתן לבקר בחלק התמיכה 

באתר האינטרנט שלנו, 
.www.bestwaycorp.com

הפלאפר תקוע.
יש לבדוק ולהסיר כל פסולת המעכבת את 

תנועת הפלאפר.

הרובוט עובד סביב קיר הבריכה ואינו 
מצליח לכסות את כל הבריכה.

יש לנקות את תא הפסולת או את המסנן.תא הפסולת מלא, או שהמסנן חסום.

מיקום כוונון נעילה לא נכון.
יש לבצע את שלב 3 בתרשימים עבור 

מיקום נאות של מתאם הנעילה.

הרובוט לא נטען.

הסוללה פגומה.
לקבלת סיוע, ניתן לבקר בחלק התמיכה 

באתר האינטרנט שלנו, 
.www.bestwaycorp.com

יש לבדוק ולנקות את כל הפסולת.המטען נתקע בגלל פסולת.

המתאם לא עובד.
לקבלת סיוע, ניתן לבקר בחלק התמיכה 

באתר האינטרנט שלנו, 
.www.bestwaycorp.com

הרובוט נטען כבר יותר מ-7 שעות, אך אינו 
טעון במלואו.

יש מגע לקוי בין המתאם לפתח היציאה של 
הרובוט.

יש לנקות ולייבש את פתח היציאה לפני 
הטעינה. אם הטעינה איטית, יש להשתמש 
בעדינות בנייר זכוכית כדי להסיר קורוזיה, 

כפי שמוצג בשלב 6.

תנאי האחריות

.bestwaycorp.com/support לתמיכה ולרישום המוצר, יש לבקר באתר



5 / 10



6 / 10



7 / 10



8 / 10



9 / 10



10 / 10


